CAVTECENTETI D




L es détecteurs automatiques (NFS 61-950):

Détecteur ionigue: (1F)

Sensible aux fumées et gaz de combustion. Permet la détection précoce de
foyers couvants et a développement lent. Ce sont les plus courants au Louvre.




L es détecteurs ionigues incorporés au décor
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Détecteur optique de fumée: (OFU)

Permet de déceler les feux a évolution lente développant beaucoup de fumée
visible (phase initiale d'un incendie). Systeme de diffusion de la lumiére.




Détecteur de fumée optique linéaire: (IFR)

Adapté aux locaux vastes et hauts ou les autres types de détecteurs seraient
d'installation et de maintenance onéreuse (ex: espace sous pyramide,...).




Détecteur optique de flamme:

Fonctionne au rayonnement infra rouge ou ultra violet émis par une flamme.




Détecteur de chaleur thermovélocimetrique: (THV)

Réagit a la vitesse d'évolution de la température et au dépassement de la
température préalablement fixée. Adapté a la surveillance des locaux ou le
feu risque d'évoluer rapidement.




Détecteur de chaleur thermostatigue:

Réagit lorsque la tempeérature ambiante dépasse le seuil de température
d'alarme préalablement fixé.




Détecteur multi ponctuel:

Méme principe que le ionique avec un systeme d‘aspiration en plus. Il
permet de couvrir de vastes surfaces en multipliant les points d'aspiration
(ex: Grande galerie, auditorium...).
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Détecteur Opto Rex:

Détecteur optigue, nouvelle génération d'IF. Appelé Détecteur Optique (DO)
sur les libellés du DMS.




Détecteur Thermo Rex;

Détecteur de chaleur nouvelle génération de T.H.V.




Détecteur Poly Rex:

Fonctionnant sur le double principe de la détection thermique et de la
diffusion de lumiére, nouvelle génération d'O.F.U.




Détecteur Linéaire Optigue: DLO

Nouvelle génération de barriére IFR.







