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1. SERVICOS DE CRIAGCAO

Todas as medidas deverdo ser conferidas in loco

1.1.Proposta de Identidade Visual e Sinalizagao

MEDIDA (LxAxP)  QUANTIDADE

SALA

Definicdo da marca grafica e dos conceitos que envolvem a identidade visual e o plano de comunicagao do

Museu.

1.2.Painéis

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacao de layout a ser realizado por programador visual
em painel de gesso acartonado com pintura PVA fosco

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual
em painel em MDF

1,50x3,20 1
1,20x3,20 1
2,50x3,20 2
1,00x2,40 1
+0,25x2,40

1,50x2,40 2
0,70x2,20 1
1,70x3,20 2
3,50x2,20 1
3,00x3,20 1

1,00x2,40+1,00x 1
2,40+0,30x2,40+
0,30x2,40

01

01

01, 02

01

(recepcao

)

03, 06

04

05(2)

06

07

02 (mapa)



Criacdo de layout a ser realizado por programador visual  1,50x2,40 6 Circulaga

em placa de PVC o, 02, 05,
06, 07(2)
Criacdo de layout a ser realizado por programador visual  1,00x2,40 4 03(3), 04

em placa de PVC

1.3.Placas dos espagos

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual  0,20x0,10 7
para placas em madeira pinus autoclavado e aco fosco
preto fixadas nas portas

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual  1,00x,0,30 8
para totem em estrutura metdlica e placa em madeira
pinus autoclavado

1.4.Legendas

Criacdo de layout a ser realizado por programador visual  0,30x0,20 5 01(3), 02,
06

Criagdo de layout a ser realizado por programador visual ~ 0,20x0,10 10 02(2), 04,
06, 07(6)

Criagdo de layout a ser realizado por programador visual  0,40x0,30 4 04, 05,
07(2)

2.1.Moédulos



Modulo em estrutura metalica com acabamento em
pintura branco fosco

Modulo em estrutura metalica com acabamento em
pintura branco fosco

Modulo em estrutura metdlica com acabamento em
pintura branco fosco

2.2.Suportes

Suporte Tipo L em estrutura metalica com acabamento
em pintura branco fosco

Suporte Tipo L em estrutura metdlica com acabamento
em pintura branco fosco

Suporte Tipo C em estrutura metdlica com acabamento
em pintura branco fosco

Suporte Tipo C em estrutura metdlica com acabamento
em pintura branco fosco

2.3.Mesa

3,00x3,50x0,50

2,50x3,50x0,50

3,50x2,50x0,50

1,00x2,50x0,30

1,50x2,50x0,30

1,50x2,50x0,30

1,00x2,50x0,30

1

01(2), 05(2), 07

01,02

04, 06

03 (3), 04

Circulagao, 05, (
07(2)

01 (recepgdo) O
03, 06

02



Mesa recepgao 1,50x1,00x0,40 1 01

2.4.Guarda volumes

Guarda volumes 0,50x1,80x0,50 2 01

2.5.Mddulos de Estantes para a Reserva Técnica

Modulo de estante 1- Em ago com 06 prateleiras 1,98x0,92x0,50 08 08 reserva técni
vazadas regulaveis, reforcadas, com triangulagdo nas
laterais externas e no fundo;

Modulo de estante 2- 04 médulos de estantes em ago 0,91x0,92x0,40 04 08 reserva técni
com 03 prateleiras vazadas regulaveis.



Produgdo e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminagcao

Producdo e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminagdo

Producdo e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminagdo

3.2.Suportes

Producdo e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminacdo em Suporte
Tipo L

Produgdo e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminacdo em Suporte
Tipo L

Produgao e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminagdo em Suporte
Tipo C

Produgao e montagem do conteudo expositivo,
painéis, expositores e iluminagdo em Suporte
Tipo C

3.3.Painéis

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

3,00x3,50x0,50

2,50x3,50x0,50

3,50x2,50x0,50

1,00x2,50x0,30

1,50x2,50x0,30

1,50x2,50x0,30

1,00x2,50x0,30

1,50x3,20

1,20x3,20

3.1.Modulos

01(2), 05(2),
07

01, 02

04, 06

03 (3), 04

Circulagao,
05, 06, 07(2)

01
(recepcgao)
02, 03, 06

02

01

01



Produgdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Produgcdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressdo digital

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Producdo de painel de gesso acartonado com
pintura PVA fosco e instalagao de vinil adesivo
com impressao digital

Producdo de painel em MDF 10mm e instalacdo
de vinil adesivo com impressao digital a ser
aplicado sob painel em MDF

Producdo e instalacdo de painel em vidro
temperado

Produgao de placa de PVC e instalagdo de vinil
adesivo com impressao digital

Produgdo de placa de PVC e instalagdo de vinil
adesivo com impressao digital

Producdao de painel de acetato e instalacao de
vinil adesivo com impressao digital

2,50x3,20

1,00x2,40

+0,25x2,40

1,50x2,40

0,70x2,20

1,70x3,20

3,50x2,20

3,00x3,20

1,00x2,40+1,00x2,4
0+0,30x2,40+0,30x2
,40

2,10x3,20

1,50x2,40

1,00x2,40

2,50x3,20

01

01

(recepgao)

03, 06

04

05(2)

06

07

02 (mapa)

01

Circulagao,

02, 05, 06,
07(2)

03(3), 04

02



3.4.Expositores

Base em madeira pinus autoclavado 10MM com
travamento interno e fechamento nos 02 (dois)
topos com acabamento em verniz fosco

Base em madeira pinus autoclavado 10MM com
travamento interno e fechamento nos 02 (dois)
topos com acabamento em verniz fosco

Base em madeira pinus autoclavado 10MM com
travamento interno e fechamento nos 02 (dois)
topos com acabamento em verniz fosco

Base em madeira pinus autoclavado 10MM com
travamento interno e fechamento nos 02 (dois)
topos com acabamento em verniz fosco

Base em madeira pinus autoclavado 10MM com
travamento interno e fechamento nos 02 (dois)
topos com acabamento em verniz fosco

Base em madeira pinus autoclavado 10MM com
travamento interno e fechamento nos 02 (dois)
topos com acabamento em verniz fosco

Base especial em madeira pinus autoclavado
10MM com travamento interno e fechamento
nos 02 (dois) topos com acabamento em verniz
fosco

Bases especiais em madeira pinus autoclavado
10MM com travamento interno na base com
acabamento em verniz fosco e 9 topos inclinados,
conforme projeto, em MDF e aplicagdo de
espelho

0,57x0,14x0,46

0,57x0,34x0,46

0,57x0,54x0,46

0,57x0,74x0,46

0,57x0,30x0,46

0,57x0,90x0,46

0,57x0,34x0,70

1,50x0,64x1,50

Topos:
0,50x0,16x0,50

37

13

05(2)

05(2), 07(3)

04(2),
07(11)

07(9)

01 (mddulo
da urna)

03



Base especial em madeira pinus autoclavado
10MM com travamento interno e fechamento
nos 02 (dois) topos com acabamento em verniz
fosco

Base especial em madeira pinus autoclavado
10MM com travamento interno e fechamento
nos 02 (dois) topos e gavetas com acabamento
em verniz fosco

Produgdo e instalacdo de nichos em madeira
pinus autoclavado 10MM com 1 prateleira com
acabamento em verniz fosco instalados no
madulo através de cabo de a¢o

Producdo e instalacdo de nichos em madeira
pinus autoclavado 10MM com 3 prateleiras com
acabamento em verniz fosco instalados no
moadulo através de cabo de aco

Producdo e instalacdo de nichos em madeira
pinus autoclavado 10MM com 4 prateleiras com
acabamento em verniz fosco instalados no
madulo através de cabo de a¢o

1,80x0,14x1,30

1,14x0,64x0,46

0,50x0,30x0,30

1,00x0,30x0,30

1,20x0,30x0,30

04 (tear)

05 (maquina
registradora

)

04, 07(2)

04, 07(2)

04, 07



Produgdo e instalacdo de nichos em madeira 1,50x0,30x0,30 1 05
pinus autoclavado 10MM com 5 prateleiras com

acabamento em verniz fosco instalados no

madulo através de cabo de aco

Producdo e instalagdo de prateleiras de vidroem  0,25x0,50 6 01
suporte (recepgao)
Producdo e instalagdo de estrutura de madeirae 4,00x1,00 1 07

base em aco com cabos de agos horizontais e
altura abaixo do peitoril das janelas.

3.5.Placas dos espagos

e Producdo de placas em madeira pinus 0,20x0,10 7
‘ RESERVA \ autoclavado e ago fosco preto fixadas nas portas
CNICA . - . .
= e instalagdo de letras em recorte de vinil adesivo

Producdo de totem em estrutura metalica e placa  1,00x,0,30 8
em madeira pinus autoclavado e instalagdo de
vinil adesivo com impressao digital

EXPOSICAO 06. DEVOGAD

3.6.Legendas

Producdo e instalagdo de legendas em polietileno  0,30x0,20 5 01(3), 02, 06
de 1mm de espessura com impressao digital



Produgdo e instala¢do de legendas em polietileno
de 1Imm de espessura com impressao digital

Producdo e instalacdo de legendas em polietileno
de 1mm de espessura com impressdo digital
suspensa por cabo de aco

3.7.Intervengoes

Remocao de folhas de porta e acondicionamento
na reserva técnica

0,20x0,10

0,40x0,30

10

02(2), 04,
06, 07(6)

04, 05, 07(2)

01,02, 05,
06



4.1.Coordenag¢do e montagem da exposi¢do

Contratagdo de servico especializado de coordenagdo a ser realizado por profissional selecionado da area com comprovada
experiéncia na drea de montagem de exposi¢cOes para servico de coordenagdo em todo o processo de montagem e desmontagem
de acervo institucional, como também acompanhamento na montagem textual (linha do tempo, painéis de abertura e de textos,
painel de cronologia, painel de iconografia, legendas).

5.1.Lumindrias
Lumindria tipo projetor a serem fixadas nos mdédulos 45

Lumindria tipo projetor a serem fixadas nos suportes com bracadeira 26



